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A instalação parte do acordo comercial 
entre a Contemar e o cliente, que 
estabelece as ações assumidas por 
cada parte.

Este processo é divido em 5 etapas:

1     Deslocamento dos equipamentos da Matriz da

Contemar (Sorocaba – SP) até o local de

instalação;

2     Escavação do fosso e preparação para receber

a caixa de concreto;

3     Descarregamento, colocação e alinhamento da

caixa de concreto;

4     Instalação do equipamento;

5     Alteamento e aterramento lateral e finalização

da obra.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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Deslocamento dos equipamentos da Matriz 
da Contemar (Sorocaba – SP) até o local de 
instalação;

1

Para transporte do equipamento, o caminhão utilizado deve possuir carroceria 
de superfície aberta, com capacidade para suportar o peso e medidas das 
estruturas.
A estrutura do elevador é transportada dentro da caixa de concreto. As bocas 
coletoras são protegidas por camada de plástico filme e paletizadas. Os 
contentores são transportados empilhados e cobertos por camada de plástico 
filme, sem apoio de paletes. 
O carregamento da caixa de concreto e o equipamento SCT dependem de 
dispositivos do tipo grua. O carregamento dos contentores e bocas coletoras é 
feito por ponte rolante, guindaste ou caminhão munck.
Esta etapa do processo, salva exceção, é realizada pela Contemar.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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Escavação do fosso e preparação
para receber a caixa de concreto;

2

2.1 A determinação do local onde ocorrerá a instalação deve ser 
apontada pelo cliente. Deve ter como premissa:

a. As dimensões do equipamento a ser instalado
b. Acessibilidade
c. Intervenções subterrâneas, como água, energia, esgoto, 
cabeamentos entre outros
d. Comportamento das águas das chuvas.
e. Fiação muito baixa (instalação)

Atenção:
Esta fase é de grande importância para garantir o ótimo funcionamento e manutenção do equipamento, 
provido de elementos de vedação que atuam na prevenção da entrada de água. Em caso de grandes 
enxurradas e inundações, as barreiras podem não garantir a vedação do equipamento. A falta de manutenção 
preventiva dos elementos de vedação é outro fator que compromete a estanqueidade do produto.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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2.2 Intervenções

Por se tratar normalmente de área pública ou comum e 
necessitar operação de Munck no momento da instalação, 
precisa analisar alguns aspectos, como:

a. Sentido da rua
b. Qual tipo de caminhão (dependerá da capacidade do 
equipamento)
c. Fiação
d. Acionar equipe do trânsito

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Escavação do fosso e preparação
para receber a caixa de concreto;

2



7

2.3 Escavação

A escavação mais utilizada é com retroescavadeira, porém 
dependerá da análise e aval do poder público em relação a 
estruturas e infraestruturas pré-existentes.
Tendo a aprovação, realizar a escavação segundo o plano ANEXO X.
Em áreas litorâneas é muito comum a necessidade de 
rebaixamento do lençol freático.

A preparação da base para receber a caixa dependerá do tipo de 
solo. É necessário o alinhamento perfeito para colocação da caixa, 
que pode se dar através:

a. concreto com malha de ação;
b. brita fina

Essa etapa do processo, salva exceção, é 
realizado pelo cliente, com base nos planos 
fornecidos pela Contemar acompanhado por 
um técnico especializado.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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Descarregamento, colocação e
alinhamento da caixa de concreto;

3

Para o descarregamento do equipamento é necessário se 
atentar ao item 2.2.

O equipamento SCT deve ser retirado de dentro da caixa de 
concreto e deve ser colocado em uma superfície reta e lisa.

A caixa de concreto deve ser içada pela base, por meio de 
um sistema de engates acoplados no fundo para possibilitar 
maior segurança no processo de descarga.
A caixa de concreto deve ser retirada e colocada diretamente 
no fosso e deve ser perfeitamente nivelada com um 
instrumento nível bolha ou similar de no mínimo 1m de 
comprimento.

Todo o procedimento deve ser supervisionado pela Contemar, 
podendo este serviço gerar custos extras.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO



9

4     Instalação do equipamento;

A Instalação deverá ser realizada pela Contemar para 
o equipamento ter a garantia de um ano.

A instalação ocorre nas seguintes etapas:

a. Colocação e alinhamento do cerco
b. Colocação do equipamento
c. Nivelamento da plataforma
d. Fixação do equipamento na caixa de concreto
e. Fixação das bocas
f.  Fixação dos elementos de vedação e silicones
g. Colocação dos contentores

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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Alteamento, aterramento lateral e
finalização da obra;

5

Em sinergia com a instalação, ocorre o alteamento 
da caixa de concreto (se necessário) com concreto 
armado até o limite do cerco.

Realizar o aterramento e compactação lateral dentro 
das melhores técnicas de engenharia de acordo com 
cada tipo de solo.

A finalização da obra e calçamento será de acordo 
com o estabelecido pelo cliente.

Esta etapa do processo, salva exceção, é realizada 
pelo cliente, baseada nos planos fornecidos 
pela Contemar e acompanhada por um técnico 
especializado.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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Ações mínimas 
de conservação e 
asseios

• Realizar a coleta na periodicidade 
estabelecida para que não haja 
extravasamento dos resíduos do interior 
dos contentores;
• Realizar mensalmente a higienização das 
alças das bocas com água e sabão neutro;
• Realizar mensalmente ou quando houver 
necessidade, a limpeza fosso, realizando 
a remoção de lixo com vassoura e pá. 
Possíveis acúmulos de água devem ser 
retirados com objetos absorventes;

• Em casos críticos de inundação, o 
esvaziamento se dá através de caminhão 
hidrovácuo.
• Realizar e higienização dos contentores 
com água e sabão na mesma 
periodicidade;
• Limpar a plataforma do contentor com 
vassoura;
• Realizar a limpeza da caixa do engate 
rápido.

AÇÕES MÍNIMAS DE CONSERVAÇÃO E ANSEIOS

Importante: Lembrar de fazer uso da trava de 
segurança para acesso de pessoas dentro do fosso.
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Análises e Manutenções 
Preventivas

• Checar a fixação das alças das bocas;
• Checar os elementos de vedação das bocas e 
da plataforma superior, inclusive o silicone;
• Verificar os elementos hidráulicos, como 
engates, mangueiras, conexão para 
diagnosticar qualquer vazamento; 
• Em caso de impacto e perda do tratamento 
superficial, repor com uma camada de spray de 
galvanização a frio;
• Verificar os parafusos das bocas.

Em caso de dúvidas, contate-nos!

ANÁLISES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS



contemar.com.br15 3235 3700

@contemarambiental

Aponte a câmera do 
seu celular e conheça 
mais sobre o Soterrado 
Carga Traseira.

Av. Georg Schaeffler, 2005 • Iporanga • 
Sorocaba • SP


